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Montajul panoului solar Bramac de 2,5 m2

Simplu - rapid - sigur
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Montaj înclinat AWK cu clemă

panou solar

Variante de montaj 

31

panou solar

şină de înclinare

ţiglă

şipcă

căprior

căprior

şipcă

ţiglă

şină de înclinare

panou solar

şurub

prindere clemă
panou solar

clemă panou solar

clemă de fixare din aluminiu

profil transversal

şurub de prindere

şurub

prindere clemă
panou solar

clemă panou solar

şină de înclinare

Montaj paralel AWK cu clemă

panou solar

la

la
la
la

la



Componente ale sistemului Solar Bramac
Boiler pentru apă caldă menajeră - Bivalent Compact

serpentină

Anod de magneziu

termometru

boiler din oţel masiv,
cu interior dublu emailat

manta izolatoare de spumă
cu husă

staţie automatizare solară

ventil de siguranţă 6 bar
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Tip FW 300 FW 400 FW 500

Capacitate (litri) 300 400 500

Diametru (cu izolaţie) 600 700 700

Înalţime (mm) 1790 1590 1920

Înalţime vas înclinat (mm) 1860 1740 2043

Suprafaţă de încălzire (m2) 0,80 1,00 1,27

în partea superioară

Cifră de capacitate DIN 4708 (NL) 1,70 3,00 3,75

Suprafaţă de încălzire  (m2) 1,53 1,80 1,95

în partea inferioara

Cifră de capacitate DIN 4708 (NL) 7,50 11,00 15,00

Greutate (kg) 113 161 194

Staţie solară cu automatizare cu 1 circuit montată 

(inclusiv senzori de temperatură)

Date tehnice

Calitate până la cel mai mic detaliu pentru cerinţe

ridicate

Setul solar compact Bramac, pentru apă caldă menajera

este facut să reziste la cele mai înalte solicitări, designul

şi durabilitatea sunt combinate cu un excelent raport

calitate-preţ. Atât pentru varianta de boiler de 300, 400

cât şi pentru cea de 500 de litri, cifrele de eficienţă vor-

besc de la sine.

Argumente Pro - Setul solar compact Bramac pentru

apa caldă 

> staţie solară cu racorduri montate si supapă de 

presiune integrată.

> schimbător de tempertură cu suprafaţă mare

> 2 straturi emailate cu anod de magneziu

> montaj rapid şi utilizare facilă

> 5 ani garanţie

> design atrăgător

> un produs marca Bramac Solar

33

Bramac Setul Solar, soluţia
completă pentru un aport de apă
caldă optimal

Setul Bramac compact pentru  apă caldă menajeră, este

soluţia completă pentru producerea de apă caldă

menajeră cu ajutorul energiei solare gratuite.

Performantul schimbător de căldură, transferă energia

acumulată de Panourile solare Bramac, în boilerul de apă

potabilă. Staţia de automatizare solară şi unitatea de

control încorporată (UCI), garantează o viteză ridicată de

raspundere la comenzi şi o utilizare facilă pentru benefi-

ciar. Cu ajutorul sistemului solar Bramac veţi bebeficia

de apă caldă gratuită şi nepoluantă.



Componente ale sistemului Solar Bramac
Igienă – Boiler cu strat. Compact

serpentină cu spiralare
primară şi secundară pentru o
protecţtie maxima împotriva
depunerilor de calcar

termometru

boiler din metal masiv

serpentină pentru apă
caldă continuă

staţie automatizare solară
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ventil de siguranţă 6 bar



Tip CW Plus 800 CW Plus 1000

Capacitate 800 1000

Diametru fără izolaţie(d) 790 790

Diametru cu izolaţie(D) 990 990

Înălţime fără izolaţie (mm) 1808 2010

Înălţime cu izolaţie (mm) 1880 2080

Înălţime – vas înclinat fără izolaţie(mm) 1880 2080

Ţeavă din oţel inoxidabil - suprafaţă (m²) 5,50 5,50

Ţeavă din oţel inoxidabil – lungime (m) 26,80 26,80

Schimbător de temperatură – suprafaţă(m²) 3,20 3,20

Greutate (kg) 155 170

Staţie Solară cu automatizare cu 1 circuit montată

(inclusiv senzori de temperatură)

Date tehnice

Simplu şi complet, prin segmentarea de primă clasă a

energiei solare

Bramac – Sistemul igienic pentru apă caldă menajeră

Compact este la fel de multilateral, ca şi diversele sale

modalităţi de utilizare, deorece încălzeşte apa până la 95°

C şi în acelaşi timp susţine semnificativ  aportul la

încălzire.

Acest sistem convinge şi prin raportul calitate-preţ şi tim-

pul scurt de montaj.

Argumente Pro Bramac – Sistemul igienic pentru apă

caldă menajeră Compact

> sistem stratificat de încărcare  pentru căldură în mod
instant.

> apă caldă menajeră igienică şi lipsită de bacterii
> toate componentele care au contact cu apa sunt din 

oţel inodxidabil
> staţie solară prefabricată cu automatizare montată şi 

aerisitor integrat
> montaj rapid  şi utilizare facilă
> 5 ani garanţie
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Beneficiaţi de energie solară gratuită  cu
ajutorul sistemului solar Bramac, pentru
apă caldă menajeră şi aport la încălzire.   
Un pas spre independenţă energetică

Pregătirea apei calde menajere se realizează la cel mai ridicat

nivel de igienă, datorită principiului de curgere prin serpentină.

Boilerul cu stratificare compact, asigură o caldură confortabilă şi

instantă, astfel căldura este pusă la dispoziţie, putând fi folosită

imediat şi eficient.  

Staţia solară prefabricată , cu automatizare inclusă, vă

garantează o funcţionare rapidă a instalaţiei şi o utilizare facilă

pentru proprietar.



Componente ale sistemului solar Bramac 
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Boiler bivalent solo FW

Boilerul Bramac este realizat din oþel de foarte bunã calitate, cu un strat dublu de email. Pentru o rezis-

tenþã ridicatã boilerul este utilat conform standardelor cu un anod de magneziu. Douã schimbãtoare de

cãldura generos dimensionate ºi o izolaþie de 50 mm asigurã un transfer termic optim. 

Boiler bivalent solo FW 200 litri 

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu

şi manta izolatoare

Boiler bivalent solo FW 300 litri 

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu

şi manta izolatoare

Boiler bivalent solo FW 400 litri 

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu

şi manta izolatoare

Boiler bivalent solo FW 500 litri 

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu

şi manta izolatoare

Diametru: 540 mm, înălţime: 1432 mm

Diametru: 600 mm, înălţime: 1834 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 1892 mm, 106 kg

Diametru: 700 mm, înălţime: 1631 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 1738 mm, 130 kg

Diametru: 700 mm, înălţime: 1961 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 2044 mm, 160 kg

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

Bramac Boiler bivalent compact

În plus faţă de caracteristicile boilerului Bramac pentru apă caldă solo, boilerul Bramac pentru apă caldă

compact este dotat cu o staţie de pompare solară, cu montaj direct pe boiler şi automatizare solară. 

Pentru boilerul de 300l şi 400l, vasul de expansiune poate fi montat direct pe acesta. 

5.403

5.725

6.300

6.835

Boiler bivalent compact FW 200 litri  

cu staţie de pompare solară şi automatizare inclusă,

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu 

şi manta izolatoare

Boiler bivalent compact FW 300 litri  

cu staţie de pompare solară şi automatizare inclusă,

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu 

şi manta izolatoare

Boiler bivalent compact FW 400 litri  

cu staţie de pompare solară şi automatizare inclusă,

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu 

şi manta izolatoare

Boiler bivalent compact FW 500 litri  

cu staţie de pompare solară şi automatizare inclusă,

emailat, cu 2 serpentine, anod de magneziu 

şi manta izolatoare

Diametru: 540 mm, înălţime: 1432 mm

Diametru: 600 mm, înălţime: 1790 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 1860 mm, 113 kg

Diametru: 700 mm, înălţime: 1590 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 1740 mm, 161 kg

Diametru: 700 mm, înălţime: 1920 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 2043 mm, 194 kg

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

8.909

9.260

10.487

11.120
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Bramac Boiler cu strat. compact

Boiler combi pentru apă caldă menajeră şi aport la încalzire. Pregatirea igienică a apei potabile printr-un

sistem de circulaţie integrat. Timp de montaj redus, datorită unei staţii de pompare solare care se

poate monta direct pe boiler şi inclusiv a automatizarii (R2 S4) cu ventil de presiune integrat. 

Bramac Boiler Kombi 

Bramac boiler cu vas emailat pentru apă menajeră. Pentru o rezistenţă sporită, boilerul combi de la

Bramac, este utilat cu un anod de magneziu.

Boiler Kombi CW800 1R 

emailat, cu o serpentină, anod de magneziu 

şi manta izolatoare

Boiler Kombi CW1000 1R 

emailat, cu o serpentină, anod de magneziu 

şi manta izolatoare

Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 226 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 252 kg

(datele nu includ izolaţia)

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

14.056

14.495

Boiler cu strat. compact CW+800 litri 

cu 2 serpentine, cu staţie de pompare solară

şi automatizare, cu manta izolatoare şi husă inclusă

Boiler cu strat. compact CW+1000 litri 

cu 2 serpentine, cu staţie de pompare solară

şi automatizare, cu manta izolatoare şi husă inclusă

Diametru: 790 mm, înălţime: 1808 mm,

Înălţime-vas înclinat: 1860 mm,155 kg

(datele nu includ izolaţia)

Dimensionare panou solar recomandată: 

10 m² - 16 m² suprafaţă colectoare

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm,

Înălţime-vas înclinat: 2060 mm,170 kg

Dimensionare panou solar recomandată: 

12 m² - 18 m² suprafaţă colectoare

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

17.011

17.450



Componente ale sistemului solar Bramac 
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Bramac Boiler cu strat. zonală

Boiler combi pentru pregătirea apei calde menajere şi aport la încălzire cu 2 serpentine.

Datorită schimbătorului de temperatură integrat, apa caldă este igienică şi lipsită de bacterii.

Boiler cu strat. zonală CW 800 litri 2R

cu 2 serpentine, cu manta izolatoare 

şi husă inclusă

Boiler cu strat. zonală CW 1000 litri  2R

cu 2 serpentine, cu manta izolatoare 

şi husă inclusă

Boiler cu strat. zonală CW 1500 litri  2R

cu 2 serpentine, cu manta izolatoare 

şi husă inclusă (ambalată separat)

Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm,

Înălţime-vas înclinat: 1950mm, 226 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm,

Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 252 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm,

Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 365 kg

(datele nu includ izolaţia)

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

Bramac Vas tampon fără serpentină

Vasul tampon Bramac fabricat din oţel cu 8 mufe de conectare. La alegere sunt disponibile cu sau fără

schimbător de căldură integrat. Aripioarele din tablă de redirecţionare asigură o utilizare termică optimă. 

15.371

15.765

18.570

Vas tampon HW 800 litri   

fără serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă

Vas tampon HW 1000 litri   

fără serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă

Vas tampon HW 1500 litri   

fără serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă

Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm,

Înălţime-vas înclinat: 1950 mm,131 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm,

Înălţime-vas înclinat: 2055 mm,138 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm,

Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 188 kg

(datele nu includ izolaţia)

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

5.296

5.570

7.284
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Bramac – Vas tampon cu o serpentină

Vasul tampon Bramac fabricat din oţel cu 8 mufe de conectare. La alegere sunt disponibile cu sau fără

schimbător de căldură integrat. Aripioarele din tablă de redirecţionare asigură o utilizare termică optimă.

Vas tampon HW 800 litri R 

cu o serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă

Vas tamponR  HW 1000 litri R 

cu o serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă

Vas tampon HW 1500 litri R  

cu o serpentină, cu izolaţie şi husă inclusă

Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 142 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 164 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 210 kg

(datele nu includ izolaţia)

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

Bramac – Vas tampon cu 2 serpentine 

Vasul tampon Bramac fabricat din oţel cu 8 mufe de conectare. La alegere sunt disponibile cu sau fără

schimbător de căldură integrat. Aripioarele din tablă de redirecţionare asigură o utilizare termică optimă.

6.504

6.855

8.724

Vas tampon HW 800 litri 2R

cu 2 serpentine, cu izolaţie şi husă inclusă

Vas tampon HW 1000 litri 2R

cu 2 serpentine, cu izolaţie şi husă inclusă

Vas tampon HW 1500 litri 2R

cu 2 serpentine, cu izolaţie şi husă inclusă

Diametru: 750 mm, înălţime: 1910 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 1950 mm, 175 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 790 mm, înălţime: 2010 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 2055 mm, 196 kg

(datele nu includ izolaţia)

Diametru: 1000 mm, înălţime: 2110 mm, 

Înălţime-vas înclinat: 2175 mm, 255 kg

(datele nu includ izolaţia)

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

8.140

8.569

10.516
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Modul preparare apă caldă proaspătă

25 litri/min

Modul preparare apă caldă proaspătă

35 litri/min

Capacitate de pompare: 25 litri/min

Randament: 70 KW, înălţime 660 mm

Laţime 550 mm, adâncime 350 mm

Capacitate de pompare: 35 litri/min

Randament: 100 KW, înălţime 660 mm

Laţime 550 mm, adâncime 350 mm

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

8.690

11.338

Rezistenţă electrică EL 3 kW   

Rezistenţă electrică EL 6 kW    

Capacitate 3 kW; filet 6/4” cu reglare la 5/4”

Capacitate 6 kW; filet 6/4” cu reglare la 5/4”

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

1.138

1.187

Bramac modul preparare apă caldă proaspătă 

Unitatea de apă proaspătă Bramac asigură un sistem de furnizare a apei calde absolut igienic, 

cu ajutorul schimbătorului de temperatură în plăci.

Bramac Rezistenţă electrică

Rezistenţă electrică pentru încălzire temporară (ex. protecţie împotriva ingheţului),

regulatorul de temperatură permite reglarea de la 0˚ până la 90˚, limita de temperatură fiind

de 110˚ (cu reglare din exterior). Nu este potrivită pentru utilizarea in mod continuu (pericol

pentru depunere de calcar). 
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Schimbător de căldură piscină PX 15

Schimbător de căldură piscină PX 25

Schimbător de căldură piscină PX 32

Schimbător de căldură piscină PX 45

până la 15 m² suprafaţă colectoare

Capacitate de încălzire 70/50°C = 25 kW

Capacitate Solar 50/40 °C = 12 kW

până la 25 m² suprafaţă colectoare

Capacitate de încălzire 70/50°C = 40 kW

Capacitate Solar 50/40 °C = 20 kW

până la 32 m² suprafaţă colectoare

Capacitate de încălzire 70/50°C = 45 kW

Capacitate Solar 50/40 °C = 25 kW

până la 45 m² suprafaţă colectoare

Capacitate de încălzire 70/50°C = 50 kW

Capacitate Solar 50/40 °C = 30 kW

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

3.670

4.450

5.423

6.494

Bramac - schimbător de căldură piscină 

Se foloseşte la încălzirea apei din piscină.

Set-ul este alcătuit dintr-un schimbător de temperatură în plăci, contor cu reglaj individual,

prindere PVC DN 50 mm pentru fixarea la piscină. 

Sfat: pe retur edte recomandată monatrea unui termostat, temperatură maximă 90°C.

Nu este potrivit pentru apă sărată!



Componente ale sistemului solar Bramac 

42

Solar – vas de expansiune 18 litri

Solar – vas de expansiune 25 litri

Solar – vas de expansiune 35 litri

Solar – vas de expansiune 50 litri

Solar – vas de expansiune 80 litri

Accesorii pentru Bramac Solar

– Vas de expansiune

Set montaj vas expansiune

Ventil vas expansiune NW/3/4

Ventil vas expansiune NW1"

D: 328 mm, 

I: 306 mm înclinat

Conexiune NW3/4"

D: 358 mm, 

I: 359 mm înclinat

Conexiune NW3/4"

D: 396 mm, 

I: 416 mm (fixat pe sol sau pe perete)

Conexiune NW3/4"

D: 437 mm, 

I: 473 mm (fixat pe sol sau pe perete)

Conexiune NW3/4"

D: 519 mm, 

I: 540 mm (fixat pe sol)

Conexiune NW1"

Pentru vas de 18 litri şi 25 litri

Pentru vas de 35 litri şi 50 litri

Pentru vas de 80 litri

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

456

485

621

752

1.091

178

96

159

Bramac: Vas de expansiune

Bramac Solar: Vas de expansiune cu membrană rezistentă la temperaturi

ridicate. Presiune 2, 5 bar până la 10 bar presiune de funcţionare.

Este necesară dimensionarea specifică a instalaţiei!
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Staţie de pompare PW R1 15/6, 2 căi

cu UCI

Staţie de pompare PW R2 15/6, 2 căi

cu UCI

Staţie de pompare PW R0 15/6, 2 căi

Staţie de pompare PW R0 15/6, 1 cale

Staţie de pompare PW R0 H 15/7, 2căi

Unitate de control inclusă (un circuit) şi aerisire

Înălţime standard ~ 6m, pentru un volum de până 

la 13 l/min 

Unitate de control inclusă (două circuite) şi aerisire

Înălţime standard ~ 6m, pentru un volum de până 

la 13 l/min

Fără unitate de control

Înălţime standard ~ 6m, pentru un volum de până 

la 13 l/min

Fără unitate de control, fără aerisire

Înălţime standard ~ 6m, pentru un volum de

până la 13 l/min

Fără unitate de control

Înălţime maximă ~ 7m, pentru un volum de până 

la 8-30 l/min

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

2.243

2.484

1.354

1.271

2.648

Bramac staţie de pompare 

Bramac staţie de pompare cu izolaţie estetică, frână antigravitaţională, ventil de

siguranţă 6 bar, inghidere, termometru, compartiment de clătire şi reîncărcare, gură de

aerisire şi debitmetru.
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Contor energie WMZ

Sondă temperatură PT 1000

Vană motorizată 3 căi ¾"

Vană motorizată 3 căi 1"

Tub protecţie metalică senzor

Pentru suprafeţe colectoare de până la 35 mp

în sistemul low flow 

Cablu siliconat de 2, 5 m

Tub protecţie metalică 1m, 11 x 14 mm

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

1.780

108

502

541

56

Unitate de control CR1 S2 - un circuit

Unitate de control CR2 S4 - două circuite

Unitate de control CR3 M – mai multe circuite

Include 2 senzori de temperatură PT 1000

Include 4 senzori de temperatură PT 1000

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

905

1.148

2.488

Bramac Unitate de control şi accesorii

Bramac Unitate de Control Singulară asigură o reglare optimă a apei încălzite solar

şi/sau aport la încălzire. Utilizare uşoară datorită tastelor şi afişării digitale.

Unitatea de Control Singulară va fi livrată cu senzor colector, senzori pentru boiler,

material de fixare pe perete şi un prelungitor.
C R3 M C R S
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Agent termic solar diluat – 10 litri

Agent termic solar diluat – 25 litri

Agent termic solar concentrat – 10 litri

Agent termic solar concentrat – 25 litri

Agent termic solar diluat,

verde 10 litri

Agent termic solar diluat, 

verde 25 litri

Agent termic solar concentrat

10 litri

Agent termic solar concentrat

25 litri

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

251

406

300

538

Bramac agent termic solar 

La alegere gata amestecat (sub -30° punct de îngheţ), sau ca şi concentrat.

Agentul termic solar concentrat Bramac în stare concentrată, propilenglicol

(biodegradabil). 
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Set furtune inox 15 m

2xØ16, cu izolaţie

Set furtune inox 25 m

2xØ16, cu izolaţie

Set furtune inox 15 m

2xØ20, cu izolaţie

Set furtune inox 25 m

2xØ20, cu izolaţie

Furtun de inox 2xDN16,

lungime 15 m, cu izolaţie

Furtun de inox 2xDN16,

lungime 25 m, cu izolaţie

Furtun de inox 2xDN20,

lungime 15 m, cu izolaţie

Furtun de inox 2xDN20,

lungime 25 m, cu izolaţie

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

1.995

3.057

2.327

3.690

Bramac- cablu din oţel inoxidabil



47

Set conectare CUPRU 18

Set conexiune furtune inox Ø16

Set conexiune furtune inox Ø20

Reducţie Ø16 – ¾˝

Reducţie Ø20 – ¾˝

Reducţie Ø16 - Cu 18x1

Reducţie Ø20 - Cu 18x1

Reducţie Ø20 – Cu 22x1

Element de conexiune pentru EWR Flex*,

izolat metalic

Element de conexiune pentru EWR Flex*

izolat metalic

Reducţie EWR Flex* DN16, 

izolat metalic pe ¾˝ AG

Reducţie EWR Flex* DN20, 

izolat metalic pe ¾˝ AG

Reducţie EWR Flex* DN16, 

izolat metalic pe CU 18X1

Reducţie EWR Flex* DN20, 

izolat metalic pe CU 18X1

Reducţie EWR Flex* DN20, 

izolat metalic pe CU 22X1

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

77

110

139

83

96

98

126,36

137

Bramac Reducţii
Bramac Reducţii

Set conexiune pt. AWK Set conexiune furtun inox Flex Reducţie Flex



Componente ale sistemului solar Bramac 
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Anod electric pentru boiler 

Lance stratificare boiler 

Vană amestec MIX DN20

Vană amestec MIX DN25

Vană amestec MIX COMBI 

Aerisitor AIR 18 mm

Aerisitor AIR 22 mm

Conexiune boiler

Pompă umplere instalaţie solară

Şufă montaj panou

Anod electric pentru boiler până la 1000 L

lance stratificare pentru boiler Kombi

vană amestec cu înşurubare DN 20”

vană amestec cu inşurubare DN 25”

vană amestec cu pompă de circulaţie inclusă,

la automatizarea de apă caldă

pentru conexiune la CU 18

pentru conexiune la CU 22

Date tehnice PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

922

554

405

579

2.142

325

335

1.315

3.494

577

Accesorii diverse
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Cofrag pt. suport din beton pe terasă 

Set montaj AWK25 

Set montaj AWK25 vertical

Set montaj AWK25 orizontal

Set montaj AWK25 20° vertical

Set montaj AWK25 40° vertical

Set montaj AWK25 20° orizontal

Set montaj AWK25 45° orizontal

Set montaj AWK25 60° orizontal

Set montaj AWK25 60° vertical

Set montaj AWK 25 pentru 1 panou vertical

Set montaj AWK 25 pentru 2 panouri verticale

Set montaj pentru 1 panou orizontal

Set montaj cleme metalice

PREŢ în RON 
fără TVA

Informaţii produs

102

69

105

86

125

160

111

133

134

171

200

347

302

219

Accesorii montaj panou solar 2,5 m2



Keymark solar, calitate pentru Europa

„Keymark solar” este simbolul calităţii panourilor solare valabil în întreaga Europă. Acordarea

acestui marcaj al calităţii a putut fi posibilă datorită procedurii de certificare a produselor

introdusă de Comitetul European pentru Normare (CEN), care se bazează pe o normă europeană

valabilă. 

Pentru ca un panou solar să primească acest marcaj al calităţii, trebuie să existe pe de o parte o

verificare completă după norma în vigoare (EN 12975) iar pe de altă parte în procesul de

fabricaţie trebuie să fie introdus un mecanism de asigurare a calităţii. Important este şi faptul că

materialul care trebuie verificat, trebuie ridicat din timpul procesului de fabricaţie de către o

instanţă independentă (mostră de probă). În plus, produsele sunt verificate periodic – aceste

verificări periodice sunt obligatorii pentru păstrarea certificării „Solar Keymark”.

Sursa: SPF Solarenergy şi Arsenal Research 

Sigiliul Austria Solar – Cea mai bună calitate şi garanţie de durată

Asociaţia Austria Solar împreună cu instituţiile de cercetare şi verificare arsenal research şi ASIC

au creat un sigiliu pentru ofertanţii de instalaţii solare termice.

Cine cumpără o instalaţie care are acest sigiliu poate avea încredere că achiziţionează un produs

de calitate, testat şi construit din materiale care nu dăunează mediului înconjurător. În plus,

sigiliul asigură o lungă perioadă de garanţie, de cel puţin 10 ani pentru panourile solare. Asociaţia

verifică şi corectitudinea şi claritatea instrucţiunilor de utilizare, a protocoalelor de aprobare şi a

contractelor de întreţinere. Sigiliul este supravegheat de o comisie independentă. 

Sigiliul – Calitate înseamnă:

1. O garanţie de cel puţin 10 ani pentru panourile solare

2. Documentaţie pentru specialişti şi pentru consumatori

3. Nu dăunează mediului înconjurător – nu conţine freon (FCHC, HFCHC)

4. Panouri verificate după normele europene, de o instituţie acreditată UE.

Garanţia de 10 ani Bramac

Pentru panourile sale solare, Bramac acordă o garanţie de 10 ani. În acest interval înlocuim gra-

tuit din depozitul nostru materialele pentru care se dovedeşte încălcarea normelor EN 12975 -1

şi EN 12975 -2. Bineînţeles, ceilalţi termeni legali ai garanţiei nu sunt limitaţi de această garanţie

suplimentară. 
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Garanţie şi certificare
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