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 1 InformaŞii generale 
 
 
1.1 Despre instrucŞiuni 

 
Acest manual de instrucŞini  descrie funcŞiunile, instalarea, punerea ´n funcŞiune 
ĸi utilizarea staŞiilor solare Bramac Solar PWR1 ĸi PWR2.  
Capitolele sub denumirea de [Specialist] se adreseazŁ exclusiv instalatorului 
specializat. 
 
Pentru alte componente ale instalaŞiei solare, cum ar fi panou solar, boiler, vas 
de expansiune ĸi automatizare, vŁ rugŁm sŁ citiŞi instrucŞiunile respectivului 
producŁtor. 
 
1.2 Despre produs 

 
StaŞia de pompare este premontatŁ ĸi etanĸŁ, av©nd ca rol recircularea agentului 
termic în circuitul solar. Fixarea acesteia se realizeazŁ cu ajutorul unui suport de 
perete. 
StaŞia de pompare este dotatŁ cu automatizare. Aceasta conŞine armŁturi ĸi  
elemente de siguranŞŁ importante pentru funcŞionarea instalaŞiei: 
 

 Robinet cu bilŁ tur ĸi retur  

 Fr©nŁ gravitaŞionalŁ integratŁ în robinetul cu bilŁ tur ĸi retur 

 Termometru în tur ĸi retur  

 Manometru pentru indicarea presiunii din instalaŞie 

 Contor de mŁsurare a debitului 

 Robinet cu bilŁ pentru limitarea debitului 

 Ventil de siguranŞŁ solar 

 PrizŁ de aer pentru aerisirea facilŁ 

 RobineŞi de clŁtire ĸi umplere cu niplu furtun 

 
 
1.3 Utilizare corespunzŁtoare 

 
StaŞia solarŁ poate fi folositŁ doar ´n instalaŞiile termice solare ca staŞie de 
pompare în circuitul solar, cu respectarea valorilor tehnice de limitare indicate în 
acest manul de instrucŞiuni! 
Utilizarea necorespunzŁtoare indicaŞiilor  conduce la  excluderea oricŁrei 
rŁspunderi din partea producŁtorului. 

 
 



 
 

4    99742114CIT01 2009/11     

 

 
2  IndicaŞii de siguranŞŁ 
 
Instalarea ĸi punerea ´n funcŞiune, precum ĸi racordarea componentelor electrice 
presupun cunoĸtinŞe de specialitate, care corespund unui specialist cu studiul 
´ncheiat ´n domeniul general al instalaŞiilor privind tehnica sanitarŁ, de ´ncŁlzire ĸi 
de climatizare, respectiv care corespund unei profesii care asigurŁ acelaĸi nivel 
de cunoĸtinŞe [specialist]. În timpul instalŁrii ĸi al punerii ´n funcŞiune, trebuie 
avute ´n vedere urmŁtoarele: 

 Prevederile regionale ĸi naŞionale relevante 

 Prevederile pentru prevenirea accidentelor emise de AsociaŞia 
ProfesionalŁ 

 InstrucŞiunile ĸi indicaŞiile de siguranŞŁ ale acestui manual 
  

Pericol: Pericol de opŁrire prin emisie de abur! 

 
La ventilul de siguranŞŁ existŁ pericol de opŁrire prin emisia de 
aburi.  La instalare, verificaŞi condiŞiile de la faŞa locului, dacŁ 
trebuie conectatŁ o conductŁ de purjare la grupul de securitate. 
În acest scop, citiŞi instrucŞiunile cu privire la ventilul de siguranŞŁ. 

 
           AtenŞie: Daune datorate temperaturilor ridicate! 

 
Deoarece mijlocul de transfer termic din apropierea panourilor 
solare poate atinge temperaturi foarte înalte, grupa de armŁturŁ 
trebuie montatŁ la o distanŞŁ suficientŁ de acestea.    
DacŁ este cazul, pentru protecŞia vasului de expansiune se poate 
monta un vas intermediar.  

  
  

AtenŞie: Daune cauzate de uleiuri minerale! 
 

EvitaŞi neaparat ca garniturile de etanĸeizare din EPDM ale staŞiei 
de pompare sŁ intre ´n contact cu substanŞe care conŞin uleiuri 
minerale. Produsele care conŞin uleiuri minerale distrug sever 
materialul  ĸi din acest motiv acesta ´ĸi pierde proprietŁŞile 
izolatoare. 
InteresaŞi-vŁ eventual la producŁtor, daca lichidul solar, grŁsimile 
sau elementele de sprijin la montaj conŞin uleiuri minerale.  
Pentru daunele suferite ´n acest fel de garniturile de etanĸeizare, 
nu ne asumŁm nici o rŁspundere ĸi nu acordŁm garanŞie pentru 
înlocuirea lor.  
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   3 Montaj ĸi instalare [Specialist] 
 
 
 
 
 
 
1. ĊndepŁrtaŞi carcasa frontalŁ de izolare 

2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

 
 
 
 

 
 

 
2. TransferaŞi gŁurile de fixare de l©ngŁ termometrele 
staŞiei solare pe suprafaŞa de montaj.  

3. DaŞi gŁurile ĸi fixaŞi staŞia de pompare pe perete, cu 
diblurile ĸi ĸuruburile alŁturate 

 
 
 

 
 

 
 

4. FaceŞi legŁturile dintre staŞia de pompare ĸi 
instalaŞie: 

 
5 ï Câmp colector - tur 

      1 ï Câmp colector - retur 
4 ï Boiler ï tur 
3 ï Boiler ï retur  

 
 
 

Toate prinderile sunt realizate cu filet interior de Ĳò. 
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5. RacordaŞi legŁtura de la vasul de expansiune 
în partea inferioarŁ a manometrului [1.5] ĸi 
fixaŞi suportul pentru vasul de expansiune.  

6. AdaptaŞi presiunea primarŁ a vasului de 
expansiune la cea a instalaŞiei ĸi apoi 
racordaŞi vasul de expansiune. Ċn acest scop, 
consultaŞi instrucŞiunile separate ale vasului 
de expansiune!  

7. VerificaŞi toate ´mbinŁrile cu ĸuruburi ĸi 
str©ngeŞi-le dacŁ este cazul.  

  
 
 
 
 
 

 
       Montajul staŞiei solare este acum ´ncheiat ĸi 

Poate fi obŞinut opŞional! 
            o puteŞi pune ´n funcŞiune!  
 

 

4 Punerea ´n funcŞiune [Specialist] 
 
AtenŞie: Pericol de ardere ĸi opŁrire! 

 
DatoritŁ agentului termic, armŁturile se pot ´ncŁlzi la temperaturi 
de peste 100°C. De aceea, instalaŞia nu trebuie clŁtitŁ sau aerisitŁ 
atunci când panourile solare sunt încinse (soare puternic).  AveŞi 
grijŁ, deoarece, la o presiune prea mare ´n instalaŞie, se poate  
 scurge agent termic la nivelul ventilelor de siguranŞŁ!  
 
 AtenŞie: Pericol de ´ngheŞ! 
 

De multe ori dupŁ clŁtire, instalaŞiile solare nu se pot goli ´n 
întregime. De aceea, la clŁtirea cu apŁ existŁ pericolul de daune 
cauzate de ´ngheŞ. Din acest motiv, clŁtiŞi ĸi umpleŞi instalaŞia 
solarŁ  doar cu agentul termic solar folosit ulterior. 
Pentru a nu produce daune severe garniturilor de etanĸeizare,         
folosiŞi ca agent termic und amestec de apŁ ĸi propilenglicol cu un       
conŞinut maxim de propilenglicol de 50%. 
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IndicaŞii privind punerea ´n funcŞiune ï etape 
 
La punerea ´n funcŞiune, umpleŞi mai ´ntâi circuitul de încŁlzire ĸi 
abia apoi circuitul solar. În acest fel vŁ asiguraŞi cŁ eventuala 
cŁldurŁ preluatŁ  va putea fi ĸi evacuatŁ. 
 

 
IndicaŞie privind vasul de expansiune 
 

Pentru ca particulele de murdŁrie din instalaŞia solarŁ sŁ nu 
pŁtrundŁ ´n vasul de expansiune, unii producatori recomandŁ ca ´n 
timpul clŁtirii ĸi umplerii, vasul de expansiune sŁ fie detaĸat de la 
circuitul solar. Ċn acest scop, respectaŞi instrucŞiunile  
 producŁtorului. 

 
 
4.1 ClŁtirea ĸi umplerea circuitului solar 

 
Robinetele de umplere ĸi de golire necesare pentru clŁtire ĸi umplere sunt 
integrate ´n staŞia solarŁ.  
Pentru eventualele particule de murdŁrie rŁmase, folosiŞi doar staŞii de clŁtire ĸi 
umplere cu filtre fine corespunzŁtoare.   
 
Robinet cu bilŁ cu fr©nŁ gravitaŞionalŁ integratŁ 
(DirecŞie normalŁ flux ´n imagine: descendentŁ) 

 
  
Fr©nŁ gravitaŞionalŁ 
aflatŁ ´n funcŞionare, 
scurgere de tranzit doar 
´n direcŞia fluxului. 

Fr©nŁ gravitaŞionalŁ 
care nu se aflŁ ´n 
funcŞionare, 
scurgere de tranzit în 
ambele direcŞii. 
 

Robinetul cu bilŁ este 
închis, 
nu existŁ scurgere de 
tranzit.   
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PrizŁ de aer 
 
Priza de aer cu aerisire manualŁ serveĸte aerisirii 
instalaŞiei solare.  
Pentru a asigura o aerisire impecabilŁ a circuitului solar, 
viteza curgerii ´n tur trebuie sŁ fie de cel puŞin 0,3 m/s.  
   

Diametru tub [mm] Debit la 0,3 m/s 

Ø Exterior Ø Interior l/h l/min 

15 13 ~ 143 ~ 2,4 

18 16 ~ 217 ~ 3,6 

22 20 ~ 339 ~ 5,7 

 
Aerul eliberat de agentul termic se adunŁ ´n aria superioarŁ a prizei de aer ĸi 
poate fi evacuat prin dopul de aerisire [4.2]. 
 

Pericol: Pericol de opŁrire prin emisie de abur! 

 
Agentul emis poate atinge temperaturi de p©nŁ la 100ÁC ĸi poate 
cauza opŁrire!  
 
 
IndicaŞie: AerisiŞi instalaŞia solarŁ dupŁ punerea ´n funcŞiune! 

 
La ´nceput, aerisiŞi instalaŞia solarŁ zilnic iar apoi ï ´n funcŞie de 
aerul evacuat ï sŁptŁm©nal sau lunar. Ċn acest fel, asiguraŞi o 
funcŞionare optimŁ a instalaŞiei solare. DupŁ aerisire, verificaŞi 
presiunea din instalaŞie ĸi, dacŁ este nevoie, ridicaŞi-o la nivelul 
prevŁzut pentru funcŞionare.  
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4.2 PregŁtire pentru clŁtire 

 
Circuitul solar este clŁtit ´n direcŞia fluxului.  

1. DacŁ este prevŁzut, separaŞi vasul de 
expansiune de instalaŞia solarŁ. Ċn 
acest scop, respectaŞi instrucŞiunile 
oferite de producŁtorul vasului de 
expansiune.  

2. OperaŞi fr©na gravitaŞionalŁ a 
robinetului cu bilŁ ï tur [5.2] (0°, vezi 
pagina 7).  

3. ĊnchideŞi robinetul cu bilŁ ï retur [1.2] 
(90°, vezi pagina 7). 

4. Robinetul cu bilŁ [3.1] trebuie sŁ fie 
deschis.  

5. RacordaŞi staŞia de umplere la staŞia 
solarŁ: 

- F
urtun de presiune la robinetul          
de umplere [1.4] 

- Furtun de clŁtire la robinetul 
                de golire [3.3] 

 
             
           4.3. ClŁtire ĸi umplere 

 
1. DeschideŞi robinetele de umplere ĸi de 

golire [1.4| 3.3] 
2. OperaŞi staŞia de clŁtire ĸi de umplere ĸi 
clŁtiŞi p©nŁ c©nd agentul termic iese 
curat.  AerisiŞi staŞia solarŁ de mai multe 
ori în timpul clŁtirii cu ajutorul dopului de 
evacuare al prizei de aer [4.2], p©nŁ 
când agentul termic iese curat ĸi fŁrŁ 
bule de aer (vezi pagina 8). 
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3. Pentru a aerisi ruta de pompare, 
desfaceŞi ´ncet robinetul cu bilŁ 
retur [1.2] (0°, vezi pagina 7). 

4. ĊnchideŞi robinetul de golire [3.3] 
´n timpul funcŞionŁrii pompei de 
umplere ĸi creĸteŞi presiunea 
instalaŞiei la cca. 5 bari. 
Presiunea instalaŞiei poate fi 
cititŁ pe manometru. ĊnchideŞi 
robinetul de umplere [1.4] ĸi opriŞi 
pompa staŞiei de clŁtire ĸi de 
umplere.  

 
 
 
 

 
 

 
5. VerificaŞi prin intermediul 
manometrului dacŁ presiunea 
instalaŞiei scade ĸi remediaŞi 
eventualele defecte ale 
etanĸeizŁrii.  

6. ReduceŞi presiunea la robinetul 
de golire [3.3] p©nŁ la valoarea 
specificŁ a presiunii instalaŞiei. 

7. RacordaŞi vasul de expansiune la 
circuitul solar ĸi reglaŞi presiunea 
de funcŞionare a instalaŞiei solare 
prin intermediul staŞiei de clŁtire 
ĸi de umplere (pentru presiunea 
de funcŞionare necesarŁ vezi 

                instrucŞiuni vas de expansiune). 
8. ĊnchideŞi robinetele de golire ĸi  

de umplere [1.4| 3.3]. 
9. PuneŞi ´n funcŞiune fr©na 
gravitaŞionalŁ ´n robinetul cu bilŁ 
ï retur [1.2] (0°, vezi pagina 7) .  
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10. RacordaŞi automatizarea la reŞeaua 
de curent ĸi, cu ajutorul 
instrucŞiunilor automatizŁrii, setaŞi 
pompa de circuit solar prin 
funcŞionarea manualŁ   ´n poziŞia 
PORNIT. LŁsaŞi pompa de circuit 
solar sŁ funcŞioneze cel puŞin 15 
minute la cea mai ´naltŁ treaptŁ de 
turaŞie.  

                 
            Ċn acelaĸi timp, aerisiŞi de mai multe  
      ori instalaŞia solarŁ prin intermediul 
      dopului de evacuare de la priza de  
      aer, p©nŁ c©nd agentul termic 
                iese fŁrŁ bule de aer (vezi pagina  
                8). 
      DacŁ e nevoie, ridicaŞi din nou 
      presiunea instalaŞiei p©nŁ la nivelul 
      de funcŞionare.   

      
 

 
 
 
 

11. ĊndepŁrtaŞi furtunurile staŞiei de 
clŁtire ĸi de umplere ĸi ´nĸurubaŞi  
capacele de închidere ale 
robinetelor de umplere ĸi de golire. 
Capacele de închidere servesc doar 
protecŞiei ´mpotriva murdŁriei. Ele 
nu au fost concepute pentru 
presiuni înalte de sistem. 
Etanĸeitatea este asiguratŁ prin 
robinetele cu bilŁ ´nchise.  
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4.4 Setarea instalaŞiei solare  
 
Pentru setarea corectŁ a debitului trebuie respectate indicaŞiile producŁtorului 
panoului solar.  
  
Scala din stânga:  Scala din dreapta: 

1 ï 13 l/min   15 ï 20 l/min  
 
Muchia de citire =  
Muchia  
superioarŁ    Muchia de citire =  
a turbinei    Muchia inferioarŁ 

    a turbinei 
Exemplu:  
cca 10 l/min 
 

1. SetaŞi volumul maxim dorit al debitului prin intermediul treptei de turaŞie a 
pompei solare. Automatizarea va seta corespunzŁtor turaŞia.  

2. Ċn cazuri excepŞionale debitul poate fi ´ngrŁdit prin intermediul robinetului 
cu bilŁ [3.1].  

3. ReaĸezaŞi carcasa frontalŁ de izolare.  
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5 ĊntreŞinere (Specialist) 
 

5.1 Golirea instalaŞiei solare  

 
1. DesfaceŞi fr©nele gravitaŞionale ´n 

robinetul cu bilŁ tur ĸi retur [5.2|1.2], 
rotind ´n poziŞie de 45Á (45Á, vezi pagina 
7).  

 
 

2. RacordaŞi un furtun rezistent la cŁldurŁ la 
robinetul de golire aflat la nivelul cel mai 
inferior al instalaŞiei solare (dacŁ se 
aplicŁ, robinetul de golire [3.3]). AsiguraŞi-
vŁ cŁ agentul termic se acumuleazŁ ´ntr-
un vas termorezistent.    

 
 

 
 

 
Pericol: Pericol de opŁrire din cauza agentului termic ´ncins! 
 
Agentul termic emergent poate fi foarte fierbinte. PlasaŞi ´n aĸa fel 
vasul ´n care acesta se acumuleazŁ, ´nc©t ´n timpul golirii instalaŞiei 
solare, sŁ nu existe nici un pericol pentru persoanele aflate în 
apropiere. 

 
3. DeschideŞi robinetul de golire aflat la cel mai inferior nivel al instalaŞiei 

solare. 
4. DeschideŞi, unde este cazul, dispozitivul de aerisire aflat ´n punctul cel mai 
´nalt al instalaŞiei solare.  

5. DebarasaŞi agentul termic cu respectarea normelor locale.  
  
5.2 Demontare  
 
Pentru a desprinde instalaŞia solarŁ de pe 
suport, desfaceŞi arcurile de prindere apŁs©nd 
´n sus cu ajutorul unei ĸurubelniŞe. StaŞia 
poate fi trasŁ ´nspre ´nainte (atenŞie la 
tuburi!). 
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6 Piese de schimb (Specialist) 
 
 

 
 
 
PompŁ NumŁr articol 

Wilo Star ï ST 15/6 ECO ï 3 E12319MO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutru 

Neutru 


