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VŁ mulŞumim pentru achiziŞionarea acestui aparat. 
VŁ rugŁm consultaŞi cu atenŞie manualul de faŞŁ  
pentru a vŁ bucura ´n mod optim de capacitatea  
de utilizare a aparatului.   
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IndicaŞii de siguranŞŁ 
Ċnainte de utilizare, citiŞi cu atenŞie aceste instrucŞiuni de 
punere ´n funcŞiune ĸi de utilizare. Instalarea ĸi funcŞionarea 
aparatului vor decurge conform regulilor tehnice recunoscute. 
RespectaŞi regulile pentru prevenirea accidentelor ĸi normele 
asociaŞiilor profesionale. Utilizarea necorespunzŁtoare precum 
ĸi modificŁrile nepermise ´n timpul montajului conduc la 
excluderea oricŁror pretenŞii la garanŞie. UrmŁtoarele reguli 
tehnice trebuie luate în considerare în mod deosebit: 
DIN 4757, partea 1 
Sisteme de ´ncŁlzire solarŁ cu apŁ ĸi amestecuri de apŁ ca  agent 
de transfer termic; cerinŞe pentru operare ´n condiŞii de siguranŞŁ 
tehnicŁ   
DIN 4757, partea a 2-a 
Sisteme de ´ncŁlzire solarŁ cu agent organic de transfer termic; 
cerinŞe pentru operare ´n condiŞii de siguranŞŁ tehnicŁ 
DIN 4757, partea a 3-a 
Sisteme de ´ncŁlzire solarŁ; panouri solare; termeni; condiŞii de 
siguranŞŁ tehnicŁ; testarea temperaturii  de repaus 
DIN 4757, partea a 4-a 
Sisteme termice solare; panouri solare; determinarea eficienŞei, a 
capacitŁŞii de ´ncŁlzire ĸi a pierderilor de presiune. 
Ċn plus, se elaboreazŁ urmŁtoarele standarde europene: 
PrEN 12975-1 
Sisteme solare termice ĸi componentele lor; panouri solare, partea 
1: CondiŞii generale. 
PrEN 12975-2 
Sisteme solare termice ĸi componentele lor; panouri solare; partea 
a 2-a: procedee de verificare 
PrEN 12976-1 
Sisteme solare termice ĸi componentele lor; sisteme prefabricate, 
partea 1:  CondiŞii generale. 
PrEN 12976-2 
Sisteme solare termice ĸi componentele lor; sisteme prefabricate; 
partea a 2-a: procedee de verificare 
PrEN 12977-1 
Sisteme solare termice ĸi componentele lor; Sisteme create ĸi 
destinate utilizatorilor, partea 1: CondiŞii generale. 
PrEN 12977-2 
Sisteme solare termice ĸi componentele lor; sisteme create ĸi 
destinate utilizatorilor, partea a 2-a:Teste 
PrEN 12977-3 
Sisteme solare termice ĸi componentele lor; sisteme create ĸi 
destinate utilizatorilor, partea a 3-a: Teste de performanŞŁ a 
rezervoarelor de apŁ caldŁ 
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InformaŞii legale 
Acest manual de montare ĸi funcŞionare, cu toate pŁrŞile lui, 
este protejat de legea dreptului de autor. Orice altŁ 
utilizare, ´n afara celei menŞionate de regulamentul 
dreptului de autor necesitŁ aprobarea Bramac 
Dachsysteme International GmbH. Acest lucru se aplicŁ ´n 

special duplicŁrilor / copiilor, traducerilor, microfilmelor ĸi 
stocŁrii în sisteme electronice.  
Editare: Bramac Dachsysteme International GmbH 
 
NotŁ importantŁ: 
Textele ĸi schiŞele incluse ´n manualul de faŞŁ au fost 
întocmite cu cea mai mare atenŞie ĸi consideraŞie. 
Neput©nd ´nsŁ exclude posibilitatea existenŞei eventualelor 
erori, vŁ rugŁm sŁ aveŞi ´n vedere urmŁtoarele: 
Baza proiectelor Dvs. ar trebui sŁ fie constituitŁ din propriile 
Dvs. calcule ĸi planificŁri, alcŁtuite cu respectarea normelor 
ĸi prevederilor DIN. Nu garantŁm exactitatea textelor ĸi 
desenelor din acest manual, ele având în final rol de 
exemplu. DacŁ se utilizeazŁ sau se aplicŁ pŁrŞi din conŞinut, 
acest lucru are loc pe propria rŁspundere a respectivului 
utilizator. Este exclusŁ orice rŁspundere a editorului pentru 
indicaŞii inexacte, incomplete sau greĸite ĸi pentru 
eventualele pagube care decurg din acestea.  
 
Subiect al erorii ĸi al modificŁrilor.  
 
 

DeclaraŞie de conformitate 
 

Produsul corespunde directivelor relevante ĸi din acest 
motiv este prevŁzut cu simbolul CE.  

DeclaraŞia de conformitate poate fi solicitatŁ 

producŁtorului. 
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 Afiĸaj monitorizare sistem 

 P©nŁ la 4 senzori de temperaturŁ 
Pt 1000 

 2 relee semiconductoare pentru 
reglarea turaŞiei variabile 

 Pot fi alese 9 sisteme de bazŁ 

 MŁsurarea cantitŁŞii cŁldurii 

 VBus® 

 Controlul funcŞionŁrii 

 FuncŞie termostat (programatŁ) 

 Transformarea ´n parametri ĸi 
controlul sistemului sunt posibile 
prin software-ul centru servicii.  

 Utilizare uĸoarŁ datoritŁ simplitŁŞii 
manipulŁrii 

 CarcasŁ uĸor de montat cu un 
aspect deosebit 

 
 
 
ConŞinut livrare: 

1 x C R2 S4 
 
1 x SŁculeŞ accesorii 
 1 x siguranŞŁ de schimb T4A 
 2 x ĸurub ĸi diblu 
 4 x reductor tensiune ĸi ĸuruburi 
 1 x condensator 4,7 nF 
 
Suplimentar în pachetul complet: 

4 x senzor FKP6 
 
 
 
 
      
  
Date tehnice 
CarcasŁ: 

Plastic, PC-ABS ĸi PMMA 
Model de protecŞie: 

IP 20 / DIN 40050 
Temp. ambientalŁ:0 é 40ÁC 
Dimensiuni: 172 x 110 x 46 
mm 
Montare: prindere pe perete, 

integrare posibilŁ ´n panou 
de comandŁ 
Afiĸaj: monitor sistem pentru 

vizualizarea instalaŞiei, afiĸaj 
16 segmente, afiĸaj 7 
segmente, 8 simboluri pentru 
statutul sistemului ĸi lampŁ 
control funcŞionare.  
 
 

Utilizare: prin intermediul a 

trei taste de pe partea din 
faŞŁ a carcasei. 
FuncŞii: Regulator diferenŞŁ 

temperaturŁ cu funcŞii ale 
instalaŞiei care pot fi 
accesate suplimentar. 
Controlul funcŞionŁrii conform 
directivei BAW, contor ore 
funcŞionare pentru pompa 
solarŁ, funcŞie tub colector, 
reglare turaŞie variabilŁ, 
funcŞie termostat ĸi 
contabilizare a cantitŁŞilor de 
cŁldurŁ.    
 
 
 
 

IntrŁri:  

4 pentru senzorii de 
temperaturŁ Pt1000 
Ieĸiri: 2 relee 

semiconductoare 
Transmisie: VBus® 
Sursa de energie:  
220é 240V~ 
Capacitate completŁ de 
întrerupere: 
4 (2) A 220 é 240V~ 
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1. Instalare 
1.1. Montaj 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiĸaj 

CarcasŁ 
Buton de 

acŞionare 

SiguranŞŁ T4A 

Trecere cablu cu 

buclŁ de cuplaj 

reductoare de curent 

Sistem de prindere 

Sistem de fixare 

AtenŞie!  
Înainte de orice deschidere a 
carcasei, asiguraŞi-vŁ de 
deconectarea completŁ de la reŞeaua 
de curent! 
Montajul poate avea loc exclusiv ´n ´ncŁperi 

uscate. Se va evita alegerea locaŞiilor 
periculoase sau poziŞionarea l©ngŁ surse de 
câmpuri electromagnetice. Regulatorul 
trebuie sŁ poatŁ fi separat de reŞeaua de 
curent, conform normelor valabile ale 
instalaŞiilor,  printr-un ´ntrerupŁtor multi - 
polar la o distanŞŁ de minimum 3 mm, sau 
prin intermediul unui dispozitiv de separare. 
AcordaŞi atenŞie ca poziŞionarea circuitelor 
de senzori sŁ fie efectuatŁ separat de 
racordul la sursa de energie electricŁ. 
1. DesfaceŞi ĸurubul cu ĸliŞ ´n cruce de pe 
carcasŁ ĸi ´ndepŁrtaŞi-o trŁg©nd de partea de 
jos. 

2. MarcaŞi punctul superior de  prindere ĸi 
premontaŞi diblul cu ĸurubul corespunzŁtor. 

3. AgŁŞaŞi carcasa ´n punctul superior de 
prindere, marcaŞi punctul inferior de prindere 
(distanŞŁ dintre gŁuri 130 mm), apoi fixaŞi diblul 
inferior.  

4. AgŁŞaŞi carcasa ´n punctul superior iar apoi 
fixaŞi-o cu ĸurubul inferior.  

SiguranŞŁ 

Senzor temp. Terminal senzori 

VBus 

Terminal fir 

´mpŁm©ntare 

Terminal consumator 

Terminal reŞea 

IndicaŞie: 
 Releele sunt  create pentru reglarea turaŞiei variabile,  ca relee 
semiconductoare. Pentru o funcŞionare fŁrŁ cusur, ele necesitŁ 
o sarcinŁ minimŁ de 20W (putere absorbitŁ de consumator). La 
racordarea individualŁ a releelor auxialiare, a supapelor de 
motor ĸ.a.a. condensatorul adiacent trebuie conectat în paralel 
la releul de ieĸire corespunzŁtor. AtenŞie: ´n cazul conectŁrii 
releelor sau valvelor auxiliare, turaŞia variabilŁ minimŁ  trebuie 
reglatŁ la 100 %.  

AtenŞie! Componente voltaj ridicat! 

 DescŁrcarea electrostaticŁ poate cauza defecŞiuni ale  
         componentelor electronice 

 

Conectarea la curent a unitŁŞii de control (regulator) 
trebuie sŁ aibŁ loc printr-un ´ntrerupŁtor de reŞea extern 
(ultima etapŁ a activitŁŞii) iar tensiunea sursei de energie 
trebuie sŁ fie de 210é250V~(50 ï 60 Hz). Racordurile 
flexibile vor fi fixate la carcasŁ cu reductoarele de 
tensiune ĸi ĸuruburile corespunzŁtoare. Regulatorul  este 
prevŁzut cu 2 relee la care pot fi conectaŞi consumatori 
precum pompŁ, valve,  ĸ.a.a.: 
 

 Releu 1  
18 = Conductor R1  
17 = Conductor neutru N 

13 = Fir de ´mpŁm©ntare  
 

 Releu 2 
16 = Conductor R2 
15 = Conductor neutru N 

14 = Fir de ´mpŁm©ntare  
 
Senzorii de temperaturŁ (S1 p©nŁ la S4) se racordeazŁ 
indiferent de polaritate la urmŁtoarele terminale: 
1/2 = senzor 1 (de ex. senzor panou 1) 
3/4 = senzor 2 (de ex. senzor boiler 1) 
5/6 = senzor 3 (de ex. senzor panou 2) 
7/8 = senzor 4 (de ex. senzor TRL) 
 
Racordarea la reŞea se face prin terminalele: 

19 = Conductor neutru N 
20 = Conductor L 

12 = Fir de ´mpŁm©ntare  
 
 

 

 

 

1.2. Racordare la reŞeaua electricŁ 

Senzor temp.  
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1.2.1 Comunicarea datelor / Bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Conexiuni terminal Sistem 1 Sistem solar standard cu 1 boiler, 1 pompŁ ĸi 3 senzori.   

Senzorul S4/TRL poate fi folosit opŞional pentru             
mŁsurarea cantitŁŞilor de cŁldurŁ.   

       
  

  
   
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 
S2 Senzor boiler jos 

S3 Senzor boiler sus 
(opŞional) 

S4/TRL Senzor pentru mŁsurare 
cantitate cŁldurŁ (opŞional) 

R1 PompŁ solar 

Senzor temp. 

Cleme racordare  VBus 

 
 

Unitatea de control dispune de VBus® pentru 

comunicarea datelor cu ĸi cu aprovizionarea de energie 

cŁtre module externe. Conectarea se face indiferent de 

polaritate, prin ambele terminale marcate cu ĂVBusò. La 

aceste canale de date pot fi conectate mai mule module 

VBus®, de ex.: 

 Modul calorimetru WMZ-M1 

 Afiĸaje mari GA3 

 Memorie date DL1 

 TeleindicaŞie DFA2 

Ċn plus, unitatea de control poate fi legatŁ la un PC 

prin intermediul adaptorului RS-COM. Cu ajutorul 

Service Center Software (RSC) pot fi modificaŞi 

parametri de reglaj, iar valorile de mŁsurŁ pot fi citite, 

prelucrate ĸi vizualizate. DatoritŁ software-ului sunt 

posibile o funcŞie confortabilŁ de control ĸi reglarea 

sistemului.  

SIST 1 
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1.2.3 Conexiuni terminal Sistem 2 Sistem solar ĸi schimb de cŁldurŁ cu boiler existent cu 1 

boiler, 4 senzori ĸi 2 pompe. 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Conexiuni terminal Sistem 3  Sistem solar ĸi aport la ´ncŁlzire cu 1 boiler, 3 senzori ĸi aport 
                 la ´ncŁlzire. Senzorul S4/TRL poate fi utilizat opŞional pentru  

             mŁsurarea cantitŁŞii de cŁldurŁ.  
 
 
 

 

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 

S2 Senzor boiler jos 

S3 Senzor boiler sus 

S4/TRL Senzor pentru mŁsurare 
cantitate cŁldurŁ (opŞional) 

R1 PompŁ solarŁ 

R2 PompŁ de ´ncŁrcare aport la 
´ncŁlzire 

 

 

 

 

             

     

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 

S2 Senzor boiler jos 

S3 Senzor boiler sus 

S4 Senzor boiler 2 

R1 PompŁ solarŁ 

R2 PompŁ pentru 
schimb de cŁldurŁ 

SIST 2 

SIST 3 

Boiler 1 Boiler 2 
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1.2.5 Conexiuni terminal sistem 4  Sistem solar ĸi boiler cu ´ncŁrcare stratificatŁ cu 1 boiler, 3  
            Senzori, 1 pompŁ solarŁ ĸi un ventil cu 3 braŞe pentru  

´ncŁrcarea stratificatŁ a boilerului. Senzorul S4/TRL poate fi  
utilizat opŞional pentru mŁsurarea cantitŁŞii de cŁldurŁ. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1.2.6 Conexiuni terminal sistem 5  Sistem solar cu 2 boilere ĸi supapŁ de control, cu 2 boilere, 3 

3 senzori, 1 pompŁ solarŁ ĸi 1 ventil cu 3 braŞe. Senzorul 
S4/TRL poate fi utilizat opŞional pentru mŁsurarea cantitŁŞii de 
cŁldurŁ. 

 
 

 

 

 

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 

S2 Senzor boiler 1 

S3 Senzor boiler 2 

S4/TRL Senzor pentru mŁsurare 
cantitate cŁldurŁ 
(opŞional) 

R1 PompŁ solarŁ 

R2 Ventil cu 3 braŞe 

 
 
 

 
 
 

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 

S2 Senzor boiler jos 

S3 Senzor boiler sus 

S4/TRL Senzor pentru mŁsurare 
cantitate cŁldurŁ 
(opŞional) 

R1 PompŁ solarŁ 

R2 Ventil cu 3 braŞe 

SIST 4 

SIST 5 

Boiler 1 Boiler 2 
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1.2.7 Conexiuni terminal sistem 6 Sistem solar cu 2 boilere ĸi pompŁ de control cu 2 boilere, 3 

senzori ĸi 2 pompe solare.  

    
 

 

 

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 

S2 Senzor boiler 1 

S3 Senzor boiler 2 

S4 Traductor de mŁsurare 
(opŞional) 

R1 PompŁ solarŁ boiler 1 

R2 PompŁ solarŁ boiler 2 

 

 

 

 

 
1.2.8 Conexiuni terminal sistem 7  Sistem solar cu acoperiĸ Est ï West, 1 boiler, 3 senzori ĸi 2 

       pompe solare.  
 

 

 

 

 

  

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 1 

S2 Senzor boiler 

S3 Senzor panou 2 

S4 Traductor de mŁsurare 
(opŞional) 

R1 PompŁ solarŁ panou 1 

R2 PompŁ solarŁ panou 2 

 

 

 

SIST 6 

SIST 7 

Boiler 1 Boiler 2 
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1.2.9 Conexiuni terminal sistem 8 Sistem solar aport la ´ncŁlzire prin cazan cu combustibil 
solid, cu 1 boiler, 4 senzori, 1 pompŁ solarŁ ĸi o pompŁ pentru 
aport la ´ncŁlzire.  

 

 

 

 

  

 

 

 

1.2.10 Conexiuni terminal sistem 9  Sistem solar cu circuit ´ncŁlzire ï creĸtere temperaturŁ retur  

cu 1 boiler, 4 senzori, 1 pompŁ solarŁ ĸi 1 ventil cu 3 braŞe 
pentru creĸterea temperaturii pe retur ´n circuitul de ´ncŁlzire.  

 

 

 

Simbol Descrierea 

S1 Senzor panou 

S2 Senzor boiler jos 

S3 Senzor boiler sus 

S4 Retur circuit ´ncŁlzire 

R1 PompŁ solarŁ 

R2 Ventil cu 3 braŞe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol Descriere 

S1 Senzor panou 

S2 Senzor boiler jos 

S3 Senzor boiler sus 

S4 Senzor pentru cazan 
combustibil solid 

R1 PompŁ solarŁ 

R2 PompŁ pentru cazan 
combustibil solid 

SIST 8 

SIST 9 
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2. Utilizare ĸi funcŞionare 
2.1. Taste de reglare 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Afiĸaj monitorizare sistem 
 

 

 

 

 
2.2.1 Afiĸaj canale 

 

 

 

 

 
2.2.2 BarŁ de instrumente 

 
 
Simbol Normal Intermitent 

 Releu 1 activ  

 
Releu 2 activ  

 
LimitŁrile maxime ale boilerului 
sunt active / temperatura 
maximŁ a boilerului depŁĸitŁ 

FuncŞie rŁcire panou activŁ 
FuncŞie rŁcire cu recirculaŞie 
activŁ 

 
OpŞiunea anti-´ngheŞ activatŁ Limitare minimŁ panou activŁ  

FuncŞia protecŞie anti-´ngheŞ 
activŁ 

 
 Oprire de urgenŞŁ a panoului 

activŁ sau oprire de urgenŞŁ 
boiler 

  Defect senzor 

 
 FuncŞionare manualŁ activŁ 

 
 Un canal de reglare este 

modificat mod-SET 

Înapoi Înainte 

SET 

(Selectare / mod de reglare) 

Utilizarea unitŁŞii de control se face prin tastele de reglare 
care se aflŁ sub ecranul de afiĸaj. Tasta 1 serveĸte 
navigŁrii ´nainte prin meniu ĸi creĸterii valorilor de reglare. 
Ċn mod corespunzŁtor, tasta 2 serveĸte funcŞiilor opuse.  
 
Pentru reglare, dupŁ ultimul canal de afiĸaj, ŞineŞi apŁsatŁ 
tasta 1 pentru aprox. 3 secunde. DacŁ pe display va fi 
afiĸatŁ o valoare de reglare, va apŁrea afiĸat SET. Apoi se 
poate trece ´n modul de introducere date prin apŁsarea 
tastei 3.  
 

 SelectaŞi canalul cu ajutorul tastelor 1 ĸi 2 

 ApŁsaŞi scurt tasta 3, SET apare intermitent (mod SET) 

 ReglaŞi valoare cu ajutorul tastelor 1 ĸi 2 

 ApŁsaŞi scurt tasta 3, SET va rŁm©ne afiĸat pe ecran, 
valoarea selectatŁ este salvatŁ.  

 
  

Afiĸaj complet monitorizare 

Afiĸajul monitorizŁrii sistemului este compus din 3 

compartimente: afiĸajul canalelor, bara de 

instrumente ĸi ecranul de sistem (schemŁ activŁ a 

instalaŞiei).   

doar afiĸare canale 

Afiĸajul canelelor este compus din douŁ r©nduri. R©ndul 
de sus o indicaŞie alfanumericŁ formatŁ din 16 segmente. 
Aici se afiĸeazŁ ´n principal denumiri de canale / categorii 
din meniu. În rândul inferior compus din 7 segmente sunt 
afiĸate valorile canalului ĸi parametrii de reglare.  
Temperaturile ĸi diferenŞele de temperaturŁ sunt afiĸate 
alŁturi de unitatea ÁC sau K.   
       

doar barŁ de instrumente 

Simbolurile suplimentare ale barei de instrumente indicŁ 
starea actualŁ a sistemului.  




