Avantajul in montare

imbinarea perfecti a tiglelor profilate Bramac
cu sistemul de accesorii originale.
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Pregatirea:

Latuirea sipcilor se face in functie de inclinatia acoperisului.

Datorita ciocurilor de prindere (foarte practice) tiglele
Bramac sunt usor de montat pe sipci.
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Pregatirea:
Trasarea si unghiul de cadere sunt bazele unui montaj ire-
prosabil, atat din punct de vedere estetic, cat si tehnic.
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Streasina 3 cm

Montajul:

Montajul tiglelor se face de la dreapta la stanga, si de la
streasina la coama (de jos in sus).
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Perimetrul acoperisului trebuie intotdeauna asigurat:

Ca masurd de siguranta lateralele, coamele, tiglele de la
streasind, de la coama si tiglele din zona doliei trebuie
prinse in cuie de sipcile suport.

Tigléd de coama
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Tigla de aerisire

Tigla de camp

Tigla parazapada b= —

Tigla de aerisire Bramac

Tigla parazapada Bramac

imbinare perfecta:
Tiglele Bramac se potrivesc perfect cu intregul sistem de
accesorii Bramac, astfel incat pot fi montate usor si rapid.

Montarea tiglelor parazapada: fiecare a opta tigla va fi o
tigld parazapada. Sunt necesare min. 1,3 buc/mp iar al
doilea rand de la streasina trebuie sa fie complet.
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Tigla prevazuta sa fie utilizata pentru invelitori de acoperis sau placari de pereti
Tip de produs: Tigla cu imbucare

Adéancimea profilului: d 2 20 mm

Latimea de acoperire: ¢y 2 300 mm £ 5 mm

Rezistenta mecanica: Satisface

Performanta la expunere la foc: Cerinta satisfacuta

Reactia la foc: Cerinta satisfacuta Clasa A1 —s1,d0, A2—s1,d0

Impermeabilitatea la apa: Satisface

Variatie dimensionala: Satisface

Durabilitate (inghet-dezghet): Satisface

Pentru mai multe detalii tehnice si pentru declaratia de conformitate va rugam sa
accesati: www.bramac.ro.




